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Pre viac informéacir:

MARKIZY °

TIENIACA TECHNIKA



AN

EN-13561 Veterna odoinost markiz ZIP SCREEN
150 200 295

350 400

Maximalna veterna odolnost

117 km/hod
61 km/hod

Systém fixujtci latku

vo vodiacich nohach

Kazeta markizy ZIP

maximalny rozmer 400

P Sirka markizy
M ARK I ZY vysuv markizy
150 .-
TIENIACA TECHNIKA
175 .-
200
235 .-
250 -
270 -
Trieda
Ovladanie ruéné
1.
Maximélne(gokzmer)y:
Sirka x vysuv,
ZIP SCREEN 3m x 3,5m
(odporti¢any maximalny vysuv 2,7m) Ovladanie motorické
Farba konstrukcie: zakladna RAL
9016 (V pripade poZiadavky podla
vzorkovnika RAL).
Latka na markizu: Sattler, Ferrari. B
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SATTLER ::g;qL: 5
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Detail mechaniky ovladania

EN - 13561 Veterna odoinost markiz NIMBUS

Sirka markizy 100 200

vysuv markizy

300 400

500 .-

Trieda Maximalna veterna odolnost Tlak

1. 28 km/hod
2. 38 km/hod
3. 49 km/hod

Fixacia pomocou

nerezovej tyce

/{apomocou
lanka

AN

40 N/m?
70 N/m?
110 N/m?

4
g

Maximalne rozmery:

(8irka x vysuv)

NIMBUS 5x5m
UNIVERZAL 4x3,5m

Celné kotvenie

Stropné kotvenie

Nimbus

Univerzal




