
Tel.: 047/50 11 323

Mobil: 0948 615 815
Mobil: 0948 186 185
Mobil: 0907 885 014

E-mail: markizy@markizy.sk

GPS súradnice
48°23'29"N (48.3914)
20°01'47"E (20.0298)Kontakty

Pre viac informácií:

ARES
                 IRIS
ARES
                 IRIS



Kazetová markíza IRIS je ideálna najmä pre menšie terasy, 
výklady a balkóny. Uzavretý systém markíz ARES aj IRIS 
chráni tkaninu  a ostatné súčasti markízy, čím sa 
výrazne predlžuje životnosť celého výrobku.                                
V uzatvorenom stave, tvorí ladný a estetický 
prvok na priečeliach domov a budov. Vďaka 
použitiu pevnostne vysoko kvalitných 
materiálov sa vo svojej kategórii radia 
medzi najstabilnejšie markízy so 
zárukou dlhej životnosti.

Ovládanie: ručné, motor-
ické, alebo motorické s 
možnosťou ručného 
ovládania.

Maximálne rozmery:
                                     (šírka x výsuv)

(ARES) 6m x 3 m
(IRIS) 4m x 2,5m alebo 5m x 2m

Farba konštrukcie: základná RAL 
9016 (V prípade požiadavky podľa 
vzorkovníka RAL). 

Látka na markízu: Sattler, Ferrari.

Výsuvná kazetová markíza IRIS
na ručné ovládanie

Výsuvná kazetová markíza ARES
na motorické ovládanie
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EN - 13561  Veterná odolnosť markíz ARES

Trieda
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2.

3.

4.

28 km/hod

38 km/hod

49 km/hod

nie je možne vyrobiť

40 N/m2

70 N/m2

110 N/m2

Bočný pohľad, rozmery a možný
maximálne nastaviteľný sklon

markízy pri montáži na čelnú stenu

Bočný pohľad, rozmery a možný
maximálne nastaviteľný sklon 
markízy pri montáži na strop 
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Prietok
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Triedy odolnosti proti vodnej kapse - STN EN 13561 + A1

Výsuvné markízy Premium M1 zodpovedajú pri sklone 14° záťažovej triede 2
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EN - 13561  Veterná odolnosť markíz IRIS

Trieda
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maximálne nastaviteľný sklon

markízy pri montáži na čelnú stenu

Bočný pohľad, rozmery a možný
maximálne nastaviteľný sklon 
markízy pri montáži na strop 
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Triedy odolnosti proti vodnej kapse - STN EN 13561 + A1

Výsuvné markízy Premium M1 zodpovedajú pri sklone 14° záťažovej triede 2
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