
PREMIUM M1PREMIUM M1
Tel.: 047/50 11 323

Mobil: 0948 615 815
Mobil: 0948 186 185
Mobil: 0907 885 014

E-mail: markizy@markizy.sk

GPS súradnice
48°23'29"N (48.3914)
20°01'47"E (20.0298)Kontakty

Pre viac informácií:



Klasická výsuvná markíza. Vďaka použitiu pevnostne vysoko 
kvalitných materiálov sa vo svojej kategórii radí medzi 
najstabilnejšie markízy so zárukou dlhej životnosti. 
Markízu môžeme ovládať ručne, alebo pomocou 
motorického pohonu, ktorý je plne automatizo-
vateľný.

Maximálna šírka: 10 m 
Maximálny výsuv: 4 m

Farba konštrukcie: základná 
RAL 9016 (V prípade požia-
davky podľa vzorkovníka 
RAL). 

Látka na markízu: Sattler, 
Ferrari. 
Ovládanie: ručné, motorické, alebo 
motorické s možnosťou ručného 
ovládania.
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Bočný pohľad
 a rozmery markízy so 

strieškou pri použití nástennej 
konzoly s držiakom

Bočný pohľad a rozmery markízy 
bez striešky pri použití nástennej 

konzoly

Bočný pohľad  a rozmery 
markízy bez striešky pri použití

 stropnej konzoly

Bočný pohľad a rozmery
markízy M1 Extra

Bočný pohľad a rozmery 
markízy so strieškou pri použití

stropnej konzoly

Strieška na markízu
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Teleskopická podpera k čelnému profilu,
 pre váčšiu stabilitu markízy

Výsuvný vejárik, zvyšuje súkromie
 a zabraňuje podsvieteniu markízy

Minimálne širky markízy.
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EN - 13561  Veterná odolnosť markíz Prémium M1

Triedy

Prietok

21

56l/m2-hod17l/m2-hod

Triedy odolnosti proti vodnej kapse - STN EN 13561 + A1

Výsuvné markízy Premium M1 zodpovedajú pri sklone 14° záťažovej triede 2

Trieda

1.

Maximálna veterná odolnosť Tlak

2.

3.

4.

5.

28 km/hod

38 km/hod

38 km/hod  možné vyhotovenie len pre Extra M1

49 km/hod

nie je možne vyrobiť

40 N/m2

70 N/m2

70 N/m2

110 N/m2


